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(57)摘要

本发明公开了一种用于冷冻电镜成像用样

品台，包括底座和可拆卸的填充部件，所述底座

为圆盘状结构，所述底座上设有凸沿，所述凸沿

与底座围成用于容置样品的空腔，所述填充部件

能够在高压冷冻时对所述凸沿的外侧壁与底座

形成的阶梯结构进行填充，并在预减薄过程中取

下。本发明可以容纳加载高端冷冻透射电镜上样

环，并可稳定地被固定在上样环和上样底座之

间，并可以被电镜Autoloader中的机械手抓取，

并放入镜筒中进行成像。因此，本发明提供的样

品台可应用于Autoloader的冷冻电镜上。
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1.一种用于冷冻电镜成像用样品台，其特征在于，包括底座(1)和可拆卸的填充部件

(2)，所述底座(1)为圆盘状结构，所述底座(1)上设有凸沿(3)，所述凸沿(3)与底座(1)围成

用于容置样品的空腔(4)，所述填充部件(2)能够在高压冷冻时对所述凸沿(3)的外侧壁与

底座(1)形成的阶梯结构进行填充，并在预减薄过程中取下。

2.根据权利要求1所述的冷冻电镜成像用样品台，其特征在于，所述凸沿(3)和填充部

件(2)均为环状结构，所述填充部件(2)能够套设在所述凸沿(3)的外侧壁上。

3.根据权利要求2所述的冷冻电镜成像用样品台，其特征在于，所述凸沿(3)的中心与

所述底座(1)的中心相重合。

4.根据权利要求1所述的冷冻电镜成像用样品台，其特征在于，所述填充部件(2)的高

度与所述凸沿(3)外侧壁的高度相同。

5.根据权利要求1所述的冷冻电镜成像用样品台，其特征在于，所述底座(1)和填充部

件(2)采用导热的金属材料制成。
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一种用于冷冻电镜成像用样品台

技术领域

[0001] 本发明涉及生物样品检测领域，特别涉及一种用于冷冻电镜成像用样品台。

背景技术

[0002] 近年来，得益于冷冻电子断层成像技术(cryo-electron  tomography，cryo-ET)的

发展，原位结构生物学研究发展迅速，其研究对象的状态更接近生理条件，解析结构的分辨

率也在不断提高。其最终目的是原位解析生物大分子及分子机器的结构，从而在分子、细胞

器、细胞等不同层次上阐述生命活动的本质。

[0003] 冷冻电子断层成像技术一般要求样品厚度在500nm以下，否则成像时会产生过多

的非弹性散射电子使得照片信噪比严重下降，后续图像处理难以进行。由于绝大部分细胞

和组织样品的厚度远超500nm，因此这类样品采取的技术路线是冷冻固定——冷冻聚焦离

子束(Cryo-FIB)减薄——冷冻电子断层成像。通常，一些小细胞通过快速冷冻的方式，冷冻

固定于电镜专用的载网之上，然后通过冷冻聚焦离子束减薄后进行冷冻电镜成像。但是快

速冷冻的冷冻深度最多在十几个微米，对厚度动辄在几十到几百微米的组织和一些大尺度

细胞而言，单纯的快速冷冻无法使样品结构得到良好的固定，因此必须通过高压冷冻的技

术。高压冷冻后产生的样品块经过冷冻切片机的修块，再通过冷冻聚焦离子束减薄到几百

纳米，最终送入冷冻电镜进行成像。

[0004] 为了提高成像分辨率，人们使用带有Autoloader的冷冻电镜，如FEI  Titan  Kros

进行成像，这类电镜分辨率高，可以得到更加真实清晰的原位结构。然而，电镜所用的样品

承载工具是载网，高压冷冻所用的样品承载工具是样品台，Autoloader无法装载样品台，因

此，现有的样品台无法应用到Autoloader的冷冻电镜上。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种用于冷冻电镜成像用样品台，以解决现有的样品台无

法应用到Autoloader的冷冻电镜上的问题。

[0006] 根据本发明的实施例，提供了一种用于冷冻电镜成像用样品台，包括底座和可拆

卸的填充部件，所述底座为圆盘状结构，所述底座上设有凸沿，所述凸沿与底座围成用于容

置样品的空腔，所述填充部件能够在高压冷冻时对所述凸沿的外侧壁与底座形成的阶梯结

构进行填充，并在预减薄过程中取下。

[0007] 具体地，所述凸沿和填充部件均为环状结构，所述填充部件能够套设在所述凸沿

的外侧壁上。

[0008] 具体地，所述凸沿的中心与所述底座的中心相重合。

[0009] 具体地，所述填充部件的高度与所述凸沿外侧壁的高度相同。

[0010] 具体地，所述底座和填充部件采用导热的金属材料制成。

[0011] 本发明实施例提供了一种用于冷冻电镜成像用样品台，可以容纳加载高端冷冻透

射电镜上样环，并可稳定地被固定在上样环和上样底座之间，并可以被电镜Autoloader中
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的机械手抓取，并放入镜筒中进行成像。因此，本发明提供的样品台可应用于Autoloader的

冷冻电镜上。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所

需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施

例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获

得其他的附图。

[0013] 图1为本发明实施例提供的一种冷冻电镜成像用样品台的结构图；

[0014] 图2为底座的结构图；

[0015] 图3为填充部件的结构图；

[0016] 图4为本发明实施例提供的一种冷冻电镜成像用样品台的使用状态图。

[0017] 其中，1-底座，2-填充部件，3-凸沿，4-空腔，5-上样底座，6-上样环。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 根据本发明的实施例，参见图1至图3，提供了一种用于冷冻电镜成像用样品台，包

括底座1和可拆卸的填充部件2，底座1为圆盘状结构，底座1上设有凸沿3，凸沿3与底座1围

成用于容置样品的空腔4，填充部件2能够在高压冷冻时对凸沿3的外侧壁与底座1形成的阶

梯结构进行填充，并在预减薄过程中取下。

[0020] 其中，凸沿3和填充部件2均为环状结构，填充部件2能够套设在凸沿3的外侧壁上，

方便工作人员安装和取下填充部件2。凸沿3的中心与底座1的中心相重合。填充部件2的高

度与凸沿3外侧壁的高度相同。底座1和填充部件2采用导热的金属材料制成，导热的金属材

料可为采用纯铜/银/铜镀金等，但不限于上述导热材料，本实施例不做限定。样品台的尺寸

可由实际需求设置，本实施例不做限定。

[0021] 样品切片的制作过程为：首先，在高压冷冻部分，将填充部件2套设在凸沿3的外侧

壁上，以使填充部件2将凸沿3的外侧壁与底座1形成的阶梯结构进行填充，将要冷冻的生物

样品放置于空腔4中，加入冷冻保护剂填充空腔4，然后在其上覆盖蓝宝石片，组成一个整

体，放入高压冷冻仪中进行冷冻固定。填充部件2填充了蓝宝石片与底座1之间形成的空间，

提高冷冻效果及冷冻速度。

[0022] 其次，冷冻后的整体在液氮中转移至冷冻超薄切片机。取下蓝宝石片后将底座1与

套环的组合体进行预减薄，修剪掉约三分之一至二分之一，即由圆形修剪至半圆形/大半圆

形，暴露出冷冻后的生物样品表面，将其由约百微米尺度减薄至几十微米尺度。修剪为半圆

形后，填充部件2可以轻易取下，不影响样品台的后续使用。本步骤的目的是暴露样品、取下

套环，便于后续FIB切割和电镜成像。

[0023] 然后，如图4所示，为预减薄后的样品台的底座1加载上样环6(c-clip)和上样底座
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5(AutoGrid)，样品台被稳定的固定在二者之间，形成上样环6-样品台-上样底座5整体，并

在液氮中转移至扫描电镜冷冻腔室，进行冷冻聚焦离子束(cryo-FIB)减薄。减薄后的样品

厚度在200nm左右，可以满足透射电镜成像的要求。

[0024] 最后，上样环6-样品台-上样底座5整体被电镜Autoloader中的机械手抓取，并放

入镜筒中，进行冷冻透射电镜成像及数据收集。

[0025] 本发明实施例提供了一种用于冷冻电镜成像用样品台，可以容纳加载高端冷冻透

射电镜上样环6，并可稳定地被固定在上样环6和上样底座5之间，并可以被电镜Autoloader

中的机械手抓取，并放入镜筒中进行成像。因此，本发明提供的样品台可应用于Autoloader

的冷冻电镜上。

[0026] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后，将容易想到本发明的其

它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或

者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识

或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本发明的真正范围和精神由下面的

权利要求指出。

[0027] 应当理解的是，本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并

且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
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图1

图2

图3
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图4
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