GPU服务器

★1、处理器：性能指标参考但不限于（Intel），处理器不低于28核，主频不低于2.4GHz，Cache（三级）；
★2、内存不少于128GB，DDR4 ECC REG，2400MHz，支持24个内存插槽；
[bookmark: _GoBack]3、集群操作系统：能够基于Linux发行版（Ubuntu，SuSE，Redhat/Centos等）的最新版本进行面向大规模并行科学计算任务的系统内核定制和优化。用户根据工作需要通过简单配置即可对内核、系统运行环境进行裁剪、修改、最小化处理，并支持实时在线更新。单一映像集群操作系统组件可支持在物理上分布式部署。全部硬件通过单一安装的操作系统映像管理，可以越过节点的本地硬盘，直接操作节点的其他硬件。还需具备如下功能：无须人工干预下可：自主发现系统软硬件故障、实现节点硬件维修记录自动记忆并更新；自主修复用户失控进程；自主扫描并监督用户磁盘使用情况根据预定策略进行通知、清除、归档；根据预定策略自主动态控制在线节点规模，实现能耗最小化绿色运行。
★4、虚拟内存硬盘：1块200GB PCI硬盘；
  5、数据硬盘：28TB 可用空间，raid 6 ，缓存2GB；
★6、GPU卡：4块 Pascal 构架、Cuda核不低于3800，需要提供≥10万亿次每秒的单精度计算能力，同时该计算池必须能确保后期的拓展，至少可支持单精度为40万亿次每秒的计算能力.
7、支持基于命令行、web界面、基于应用模板和基于作业脚本的提交；支持批量提交，和众多的资源选择；拥有统一的基于web的界面，管理集群的各个方便，并提供功能完善的管理主控页面和报表，支持监控资源性能和报警功能；支持回填、支持抢占：系统支持回填策略设置、抢占策略设置等功能，如设置回填算法、抢占方式等。使得高优先级的作业及时得到运行，支持基于服务质量（QoS）的调度策略，支持作业组，提供QoS访问控制机制以及调度策略的有效性检查机制。具有能效感知调度功能，可对集群系统和工作负载信息进行监控。针对无负载计算节点提供多级节能管理，如自动休眠、自动关机、自动启动、自动开机，通过本功能模块达到绿色节能效果。支持统一记录和跟踪作业状态，并根据预定计费策略，对用户帐户进行充值、扣费、封禁操作。计费策略可支持核小时，包月，包年等多种形式。每个用户可察看自身作业费用清单，并产生报表。管理员可按需对所有用户产生计费报表。报表至少支持Excel格式。
8、24寸显示器；
9、键鼠套装；
技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期为验收合格后不低于12个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费, 提供服务升级、固件升级。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。


