并行计算工作站
1.此工作站采取静音防尘技术处理，GPU计算时满载负荷噪音值是低于55分贝，适合办公室场景使用。
2.工作站配置英特尔双路至强处理器E5-2640V4 10核/20线程/2.4主频；
3.256GB 三星2400 MHz DDR4 ECC DIMM内存 最高可支持1.5TB内存容量；
4.6*4TB 希捷SATA 3.5寸企业级存储硬盘，1*1TB 三星860 EVO 2.5寸SATA SSD， 最高可支持12块3.5寸、2.5寸硬盘位；
5.配置4* Nvidia PNY GTX-1080TI 11GB 高性能计算卡， LSI Mega Raid 3 ware 9271-8i 1GB缓存 RAID 0.5；
6.BBU断电数据保护电池； 
7.2000W 80PLUS 铂金级电源，预装Cent OS 7 /Ubuntu 16.04操作系统； 
8.预装Relion, Eman 2, Cryosparc 三套结构生物学计算软件，并调优到最佳使用状态，
8.提供31.5英寸编辑显示器，Cherry鼠标键盘一套，

技术服务要求：
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期验收合格日起12个月。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
