	酶标仪招标参数

	

	技术参数: 

	1、*连续光谱，可96孔或384孔微孔板进行检测。内置比色皿插槽，可对标准比色皿进行检测。可选配24孔或64孔超微量检测板，对2ul样品的定量。
2、光源：闪烁式高能氙灯
3、*光学系统由8个配备独立样品检测器和参照检测的通道组成，内置标准比色皿插槽有独立光路

4、光学参数

*波长范围：190nm-1000nm，1nm可调，带宽2nm

波长精确度：<±1nm

波长重复性：±0.2nm

光度量范围：0-4.000(OD)

分光检测分辨率：0.001OD

测定准确度(微孔板)：＜±0.006 OD/±1.0%/0-2.0 OD

测定准确度(比色皿)：＜±0.005 OD/±1.0%/0-2.0 OD

测定精确度：＜±0.003 OD/±1.0%/0-2.0 OD

基线准确性：＜0.001 OD

杂色光：＜0.05%@230nm

5、温度控制：室温+4℃---45℃
6、温度均一性(微孔板)：±0.5℃在37℃下，孔间差距

7、震荡方式：线性；0-999秒
8、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描
9、#配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化

10、微孔板测度时间：

	读板时间(正常模式)

96孔：＜9秒 384孔：＜29秒

读板时间(快速模式)

96孔：＜5s秒384孔：＜16秒



	11、软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，多于17种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改

	配置清单：

	1、主机一套：含光吸收模块

	2、专业分析和控制软件一套

	3、防尘罩、使用手册、鼠标垫


技术服务要求：
1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2、质保期验收合格日起12个月。
3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4、交货地点：用户指定位置。
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