图形工作站等设备

一、超微4029GP-TRT （一台）                                             
1. CPU：2颗Intel Xeon Gold 6134(8C/16T/3.2G)   
2. 内存：128G内存，4*32GB RDIMM, 2666  
3. 硬盘：intel 960G  ssd 企业级硬盘*2                                                                                                                                                                                           机械硬盘：企业级8T硬盘                                   
4. 连接器：NVIDIA Quadro RTX NVLink 2-Slot                             
5. 电源：4000W服务器专用电源  
技术服务要求：
1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2. 质保期验收合格日起36个月。
3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。
4. 交货地点：用户指定地点。
二、显卡（两块）
NVIDIA Quadro RTX 8000
三、戴尔T5820工作站（一台）
1. CPU：1颗英特尔® 至强® W-2133 处理器 6核心    
2. 内存：64G内存，4*16GB RDIMM, 2666  
3. 硬盘： 512M.2NVME 760Pinter                      
4. 转接卡：一块（4XM.2 SSD固态硬盘转接卡NVME NGFF M.2转PCIE 4口）                                     机械硬盘：4T 5400转硬盘 *4                        
5. 阵列卡：DELL H730                                
6. 显卡：2080TI 11G独显                                                                                                                                   
7. 键鼠：戴尔键盘鼠标套装
8. 电源：工作站专用电源 
9. 驱动： DVD-RW光驱
技术服务要求：
5. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
6. 质保期验收合格日起36个月。
7. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。
8. 交货地点：用户指定地点。
四、戴尔T5820工作站 （三台）                                           
1. CPU：1颗英特尔® 至强® W-2133 处理器 6核心    
2. 内存：64G内存，4*16GB RDIMM, 2666  
3. 硬盘： 512  ssd sata                                                                                                                                                                                            
4. 键鼠：戴尔键盘鼠标套装
5. 电源：工作站专用电源 
6. 驱动： DVD-RW光驱
技术服务要求：
1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2. 质保期验收合格日起36个月。
3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。
4. 交货地点：用户指定地点。
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五、戴尔U2417H（两台）
六、优派VA2719-2K（三台）
