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1. 一体式GPU计算平台，4U高度；
2. 双路支持八张GPU卡的机型；
 2.1 CPU：双路 P (LGA 3647) support 二代 Intel® Xeon® Scalable 处理器 (Cascade Lake/Skylake)；
2.2 24 个内存插槽; 最大支持 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM；支持 Intel® Optane™ DCPMM； 
2.3 8 PCI-E 3.0 x16 slots (support up to 8 double width GPU), 2 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4  
2.4 最大支持 24个 热插拔 2.5" drive bays; 自带10个 2.5" 硬盘位, 1 M.2接口的 SSD 
2.5 2x 10GBase-T LAN ports；
2.6 Intel C622； 
2.7 最大支持8 个热插拔 92mm RPM 风扇； 
2.8 2000W (2+2) 钛金级冗余电(96%+)
2.9 4个GPU专用散热模组   
3. 2个英特尔 XEON Silver 4116/主频2.1G/睿频3.0G/12核/24线程/16.5MB/0GT/s /85W；
4．8块32GB DDR4  ECC REG 2666服务器内存
5．8块NVIDIA GeForce RTX 2080TI/11G/GPU计算卡
6．1块英特尔480G/SATA-3/2.5寸/ 企业级 SSD
7．4块英特尔1.92T/SATA-3/2.5寸/ 企业级 SSD
8．2块8T SATA  7200转企业级硬盘
9．飞利浦 245E1/23.8英寸/2K高清/IPS技术/三边微边框/HDMI DP接口/液晶显示器
10．PDU电源线，数据线，配套
   Ubuntu 64位系统
软件要求：
兼容Linux Ubuntu Server  LTS 16.04
预装CUDA 8.0.61及nvidia 384/387版本驱动
资质要求：
设备生产厂家具有NVIDIA认证的技术工程师和销售工程师
设备生产厂家具有SUPERMICRO认证的代理资质
投标时必须提供生产厂家针对本项目出具售后服务承诺书原件；必须提供原厂针对本项目的授权原件；
技术服务要求
1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2. 质保期为验收合格后不低于36个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费, 提供服务升级、固件升级。
3. 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
4. 交货地点：用户指定位置。
