核磁用小动物监护系统

1．产品名称：

   核磁用小动物监护系统
2．技术规格：

   *2.1 可在高磁场环境下工作，采用无磁材料制造。

   *2.2 信号传送可不受磁场环境干扰，在暴露在磁场环境中的部件间通信需使用光纤连接。

   2.3 监测动物生理指标，分别为：心电，呼吸和体温；

   2.3.1 心电：
        心电监测范围：最高可达850BPM

        共模抑制比：不低于95dB

   2.3.2 呼吸：
        呼吸监测范围：最高可达300BPM    

   2.3.3 体温：
        温度监测范围：10-70℃
        精度：小于等于±0.2℃
   2.4 提供心电门控和呼吸门控

2.4.1 心电门控：R波门控延迟可由用户设置

2.4.2 呼吸门控：呼吸门控宽度可有用户设置，步长小于等于1ms

2.5 小动物麻醉

2.5.1 大范围的氧气流计，可以提供更精确气体输

2.5.2 视野清晰，可拆卸方向阀，更易于清洗
3. 技术服务要求

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

3.2质保期验收合格日起12个月

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

3.4交货地点：用户指定地点

