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技术参数：
1.共振振镜可以提供超高的摆动速度，从而实现光束的高速扫描。可以实现8kHz及以上的摆动频率，同时可以能提供24°以上的光学摆角，重复精度小于250μrad，频率容差在±15Hz以内。镜片的通光孔径应在5 mm以上，表面需要镀膜，使他在可见光与近红外区域保持高反射率，且能耐受1 W以上的激光功率。振镜的控制系统需要具有速度反馈，角度控制与同步信号输出功能。
2.压电偏转镜用于实现可调扫描频率的精准光束扫描。要求转镜拥有20°左右的光学扫描摆角，最小角度阶跃响应时间应在150μs以内。需要镜片的通光孔径大于5 mm，表面需要镀膜，使得它在近紫外（375 nm~450 nm）与可见光波段均具有80%以上的反射率。转镜的控制系统需要能从外界接入波形来控制转镜的偏转。
3.压电偏转镜组用于实现可调扫描频率的精准光束二维扫描。要求转镜拥有20°左右的光学扫描摆角，最小角度阶跃响应时间应在150μs以内。需要镜片的通光孔径大于5 mm，表面需要镀膜，使得它在近红外（750 nm~1300 nm）与可见光波段均具有80%以上的反射率。转镜的控制系统需要能从外界接入波形来控制转镜的偏转。偏转镜组需配套有紧凑型夹具，用于缩小光束扫描模块的体积。
技术服务要求：
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期验收合格日起12个月。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。

