	处理器
	英特尔酷睿处理器I9-10900X 19.25M Cache, 3.70 GHz

	主板
	Intel® X299 芯片组

	内存模块
	Samsung 32G 2666Mhz DDR4 NON-ECC DDR4  内存

	数据盘
	Seagate 4TB 3.5 7200KRPM 机械硬盘 

	系统盘
	Samsung 860 EVO 1TB 2.5 SATA SSD 

	GPU参数
	RTX 3080 8GB 

	网口设置
	单千兆以太网端口

	机箱规格
	4U塔式静音机箱
4 x 2.5"+2 x 3.5" SATA/SAS内置硬盘
1 x NVMe M.2 (2230/2242/2260/2280/22110)
1 x NVMe M.2 (2230/2242/2260/2280)

	电源等级
	1000W 白金级电源

	显示器
	23.8英寸 AH-IPS硬屏 1.5mm窄边框 低蓝光爱眼不闪屏 电脑显示器（HDMI版) 

	系统安装
	预装Windows专业版操作系统

	保修服务
	3年整机产品质保，以及技术上门支持服务

	软件安装
	CUDA程序环境，支持多种编程语言和API，包括C、C++、OpenCL、DirectCompute或Fortran，并行编译环境：GNU C/C++编译器；GUN Fortran77/90编译器；高性能计算函数库：LAPACK；BLAS；GOTO；Atlas；FFTW；深度学习：digits，caffe；cudnn，CUDA9.0,Theano, Torch GPU CUDA函数库：cuBlascuFFT;cuSparse;cuRand;npp;OpenCL

	测试报告
	提供5stage QA 至少包括24 小时负载，99%耐高温测试，75 小时不宕
机测试， Burn in 和 function testing 机器稳定性和散热性测
试，memory testing 内存测试报告，操作系统安装以及稳定性测试报告

	其他
	· 预装NVIDIA Tesla GPU配套应用软件:CUDA SDK 等
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