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1．性能指标：本系统采用scalable架构并发处理器，并发处理器数至少需要2个，单处理器核心数量至少18个，至少需要提供2.99万亿次每秒的浮点计算能力；工作频率至少2.6GHz；
2．数据指标：本系统采用高效数据系统，由于需要提供处理器直接数据读取，工作频率至少需要2933MHz，可分配容量每个处理核心至少需要7GB的容量；
3．高速处理模块：为提高系统的运行效率，需要额外增加加速设备，加速设备采用主动散热模式，供电环境由本系统统一供应；加速设备至少需要提供288万亿次每秒的单精度浮点计算能力，加速缓存空间总共需要192GB的容量，加速模块8个，最大支持8个加速模块，需配置外部专用散热套件；
4．系统存储：不少于1块SSD硬盘，单块硬盘容量≥960GB系统容量；并集成本次模型设计学习系统所需要的相应软件； 
5．数据存储：至少配置2块企业级SSD硬盘；单块容量≥1.92TB；≥1块企业级SATA硬盘，单块容量≥8TB。
6．以太网卡：双口万兆以太网；可远程管理；
7．供电模块：为了确保平台的稳定可靠运行，需要提供≧2000w的2+2冗余供电模块；
8．规格：4U机架式
9．加密模块：集成秘钥，支持接入/退出平台，保证本机的稳定可靠运行以及数据的加密功能
10．SMP模块：模块可提供B/S架构的完全中文化的显示界面，可支持采用一键式安装设计，能够以图表的方式完整监控系统CPU用量（含比例）、系统內存用量（含比例）、内存剩余量、系统硬盘用量（含比例）、硬盘剩余量、系统网卡状态，如即时的上传/下载速度、系统运算卡用量、运算卡剩余量、系统下各张运算卡卡状态：型号、插槽位置、显存使用量、电压使用量、温度、风扇转速、负载状况等指标、图标显示界面刷新率为秒级；监控模块国产自主可控并提供软/硬件证书；
11．服务器出厂自带如下性能系统，支持硬件加密的方式接入集群，支持中文简体、中文繁体、日语、英语多种语言切换切换：
1）性能系统采用轻量级容器虚拟化技术和Kuberates管理平台，实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。针对AI领域的特定需求，提供GPU等异构计算资源管理接口，实现对GPU等异构计算资源的虚拟化统一管理，支持为容器以直通方式挂载GPU等异构计算资源。
2）平台预集成优化配置的Tensorflow、Caffe、Pytorch、CNTK、Torch、Keras、Darknet和Mxnet等多种主流深度学习计算框架，支持matlab，支持在线提交HPC作业，并支持通过读取镜像仓库在线添加新的深度学习框架或更新现有深度学习框架的版本；
3）允许用户上传自定义的代码程序和数据文件，通过在线提交计算资源需求即可启动训练任务，支持单机多GPU和多机多GPU的训练任务。支持在Web界面通过jupyter、远程图形桌面直接访问虚拟环境。支持通过pycharm方式上传代码和数据，提供功能截图证明；
4）支持输出损失率、准确率等动态可视化监控图表，同时支持输出训练过程日志，并提供日志下载功能，提供功能截图证明；
5）镜像支持私有镜像仓库，集中化管理用户的镜像。能够提供新建项目、设置用户权限等功能。支持用户对本地镜像的编辑，镜像推送，删除等操作，提供功能截图证明；
6）系统支持管理员和普通用户两种角色用户，管理员可以为普通用户创建一个或多个独立的GPU集群环境，并可以限制CPU、GPU、内存等资源量的大小，将资源分割成多个独立的集群，方便为多个部门提供服务，提供功能截图证明
8）管理员可以新增用户，为用户设定用户、角色、密码和可以使用的集群等信息；管理员可以查看用户的所有信息；管理员可以修改用户的密码、角色、可使用的集群和存储空间的大小；管理员可以删除用户，提供功能截图证明
9）此性能系统为国产，且为保证设备整体运行的稳定与兼容性，所集成性能系统需与设备硬件品牌一致，提供计算机软件著作权登记证书证明，并提供第三方评测机构的软件测试报告或者软件产品登记检测报告
10）支持作业限时，可限制作业使用时长，以防资源占用，浪费资源，提供功能截图证明。
11）用户可以在线上提出资源需求申请，由管理员审批同意后，方可获得GPU等资源，然后才能使用，提供截图证明
12.提供中国国家强制CCC认证证书；
13.提供中国节能产品认证证书；
14．提供质量管理体系：GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准认证证书；
技术服务要求:
1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收
1. 质保期验收合格日起36个月
1. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障
1. 交货地点：用户指定地点



