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一、技术指标
1. 处理器：2*英特尔志强金牌处理器6226R 16核心，32线程，主频2.9GHz； 
2. 内存：12*三星32GB DDR4 2666MHzECCREG内存条 
3. 系统存储：1*英特尔D3-S4510 960GB 2.5寸SATA SSD
4. 数据存储：3*14TB 7200RPM 3.5寸 SATA硬盘. 
5. RAID 组合：1*LSI 9361-8I 2GB 缓存
6. GPU：4*NVDIA Geforce RTX 3080TI 12GB PCIE4.0 高性能计算显卡
7. PCIE扩展槽：4个PCIe3.0x16(双宽)插槽，2个PCIe3.0x16(单宽)插槽；
8. 网络接口：2*10GbE Ethernet；
9. IO接口：4*USB 3.0接口,1*VGA接口，1*串口, 1*RJ45 Mgmt 接口；
10. 塔式机箱≤178mm*462mm*673mm(W*H*D) 配置上架导轨
11. 电源：2200W1+1铂金冗余电源；
12. 系统：Cent OS 7.6 操作系统  
13. 系统环境配置 高性能编译器：GCC、GFortran 等高性能编译器； OpenMPI 等并行计算环境；支持 C、C++、Fortran、Python等编程环境 配置安装cryosparc，relion，eman2，iMOD，Gautopick，Gctf，ctffind，motioncorr2，chimera
14. 为保证技术服务的专业性，设备生产厂商提供5stage QA 至少包括24 小时负载，99%耐高温测试，75 小时不宕机测试， Burn in 和 function testing 机器稳定性和散热性测试，memory testing 内存测试报告，操作系统安装以及稳定性测试报告
二、技术服务要求：
3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收
3.2质保期验收合格日起36个月
3.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障
3.4交货地点：用户指定地点

