[bookmark: _Toc85462223][bookmark: _Toc68697600][bookmark: _Toc310195730][bookmark: _Toc496106644][bookmark: _Toc339890947]高通量测序数据处理计算设备
[bookmark: _Toc68697601][bookmark: _Toc85462224]一、技术规格
1．设备用途
[bookmark: _Toc68697602][bookmark: _Toc85462225]  将采购计算服务器用于高通量测序数据分析、承载生物数据网站、RNA结构计算等。
2．工作条件
2.1工作温度和湿度：
正常温、湿度范围：温度5～33℃,湿度20%～80% 可接受的温、湿度范围：温度0～35℃,湿度15%～85% 注：可接受的温、湿度范围是指在短时间内（连续4小时以内），允许设备在低于、或高于正常温、湿度范围的条件下工作的温、湿度范围。
2.2 电力要求：标准机房供电条件
[bookmark: _Toc68697603][bookmark: _Toc85462226]2.3 场地要求：标准机房环境
3．技术要求及用途 
[bookmark: _Toc68697604][bookmark: _Toc85462227]设备用途：对NGS（Next-Generation Sequencing）以及TGS（Third-Generation Sequencing）高通量数据进行处理，需要多核数据，多线程处理能力强，反应时间短，内存256G，并可以作为网络节点，存储、处理网络上95％的数据、信息。线程数超过64位，可设置胖节点可以实现多计算节点并行运算。CPU缓存较高，可以节约运算时间。
另外针对数据库方面的需求，需要有很强的数据承载能力，并且具有较强的实时响应能力，当数据发生改变，需要有较强的扩展能力。
系统和软件要求
Linux系统，支持对各类生物信息学软件的安装bowtie2，hisat，fastqc，cutadapt，trimmomatic，GATK，Rmats，deseq2，EdgeR等，供货商需协助建立数据库和网页。
4．技术需求
4.1 规格:工业标准2U机架式服务器
4.2 处理器: 2颗AMD Rome / Milan处理器，最高可支持2颗280WCPU，4.3 单C≥64C 225W 2.0GHz 处理器，线程256
4.4 内存: ≥256G,支持32个MHz 3200 DDR4 内存，32条扩展插槽，最大支持128GB内存
4.5 硬盘: ≥3.84T SSD读密集型热插拔，1620T 热插拔最大支持20块4.6 3.5寸热插拔硬盘，或40块2.5寸热插拔硬盘，最大支持32个NVMe SSD硬盘，支持内置两个，
4.7 GPU: 最大支持8个单宽GPU，单个GPU功率275W: 最大支持3个双宽GPU，单个GPU功率250W大管理端口
4.8 标配1个千兆以太网专用管理端口
4.9 冷却系统: 支持6个热插拔系统风扇，支持选择性能风扇
4.10 N+1几余电源:实配电源功率1100W铂金，1+1几余电源:支持500W/750W/1100W/1800W 铂全电源:支持750W
4.11 大前I/O及扩展端口: 8GB 闪存 PCIe 第 4 代 12Gb 适配器，支持1X VGA 端口，大后I/O扩展: 扩展槽至9个PCle 4.0。1个OCP接口，1个串门,1个VGA接口，3x USB 3.1
4.12 工作温度: 符合ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°服务器管理提供管理软件可管理同品牌服务器、网路与存储
4.13 故障定位:支持针对处理器，内存，内部存情，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。可通过前置USB大安全: 可提供安全套件，支持TCM2.0以增强安全性，
4.14 服务: 5年7x24X4小时保修服务，宕机4小时上门服务

[bookmark: _Toc68697605][bookmark: _Toc85462228]5．售后服务
5.1 质保期：全部硬件原厂商需提供5年7x24小时技术支持 
5.2 全部设备的硬件配件需要确保均由原制造厂家提供，投标人需提供所投设备原厂商售后支持网站的网址链接，该网站需要支持通过产品序列号查询原厂出厂配置信息，提供查询原厂配置的示意网页截图。
[bookmark: OLE_LINK3]5.3 所投标产品要求提供设备售后服务说明及售后服务流程详细说明，配置专职客户技术经理（不允许是销售人员，销售经理，售前人员，售前经理兼任）24小时处理客户出现的售后问题。
5.4 提供配套原厂商运维监控软件，实现硬件故障售后报修流程自动化处理，包含自动化硬件故障检测、自动化硬件故障通知和在原厂的售后系统内自动化进行故障案例创建，以实现无需甲方以任何方式报修，降低硬件系统运维的复杂性；投标人需要提供软件名称，版本，基本原理与操作指南并提供软件界面截图。
5.5 到货后免费由供货方的技术人员到现场免费进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标，同时提供不少于1天的使用培训。
5.6 提供原厂技术人员负责的对采购人的操作技术培训和相关的技术资料。
5.7 维修响应时间： 保修期间设备发生故障，供货方应在4小时内对采购人的服务要求做出响应，接到采购人维修通知后4小时内必须到达现场。
[bookmark: _Toc85462229]6.验收
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：
6.1仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供货方共同开箱验收， 如供货方届时不指派人员参与， 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损， 采购人有权要求供货方负责更换。
6.2验收标准以中标人的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。验收时如发现中标人在投标时存在虚假指标响应情况，采购人将取消合同并依法追究中标人的责任，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失。
6.3验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人代表及中标人代表在验收报告上签字
[bookmark: _Toc85462230]二、商务要求
1.交付
交货期：合同签订后15个工作日内。
交货地点：北京市朝阳区中国科学院生物物理所。
2.包装、运输和保险
2.1投标人提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。货物直接由厂商送到使用方处。
2.2投标人对所提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险， 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。
2.3投标人应将货物运至采购人指定的项目现场，负责办理货物运至采购人指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。




