塔式服务器
1. 2*intel Xeon Gold 6326 2.9G, 16C/32T, 11.2GT/s, 24M  L3, Turbo, HT (185W) 
2. 配置≥16条32GB 3200MT/s DDR4内存，≥16个DIMM槽位。
3. 1*nVidia Quadro P1000, 4 GB GDDR5, 640 CUDA cores, PCle v3 x16, 47 W max power consumptionwith
4. 4*mDP v1.4 connectors
5. 配置独立硬件RAID卡，8GB缓存
6. 支持2块480G M.2 SSD配置硬件RAID1，可安装Windows，Linux，VMware  ESXi等系统；配置为热插拔模式，在线更换M.2 SSD不影响系统运行
7. 配置≥8块960GB读取密集型型SSD，配置2块1.2TB SAS 12Gbps 10k硬盘，支持多达 24个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD)，本次配置16块2.5英寸机箱
8. 支持最多两个双宽 300 W GPU 或五个单宽 70 W 加速器
9. 配置串口卡一张
10. 2*1400W AC/DC Hot Plug Power
11. Windows Server 2016 Standard Edition, 64-Bit, English
12. 1 * Broadcom 57412 Dual Port, 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
13. 1 *Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 适配器, PCIe 全高
14. 支持多达5个PCIe Gen4 插槽 (均为x16) + 1个PCIe Gen3 (x8)，One PCIe slot is dedicated for a serial card.
15. Front: 2*USB 3.0, 1*USB 2.0, 1* iDRAC Direct (Micro-AB USB)                                                 Rear: 1*USB 3.0, 1*USB 2.0, 1*VGA, 2*NIC, 1* iDRAC9, Serial Port
16. 32” 2K 2560*1440
技术服务要求：
1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收
2．质保期自验收合格日起36个月
3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障
4．交货地点：用户指定地点
