高性能计算服务器
1、 工作条件
1. 工作温度和湿度：10°C〜35°C（50°F〜95°F）
a) 非工作温度：-40°C至60°C（-40°F至140°F）
b) 工作相对湿度：8％至90％（非凝结）
c) 非工作相对湿度：5％至95％（非凝结）
2. 电力要求：双路10A
3. 场地要求：42U标准机柜，数据中心机房环境
2、 技术参数
1. 尺寸外观：双路2U机架式，提供冗余散热套件及机架安装套件；
2. CPU处理器：提供双路CPU处理器，单处理器核心数≥32，基频≥2.1GHz；TDP≥270W；缓存≥60 MB； 
3. 内存：单条内存容量≥64GB DDR5 ECC RDIMM 4800MHz；内存数量≥16条；内存插槽数量≥32个；
4. 硬盘：系统盘配置SSD硬盘≥1块240GB SATA企业级；配置≥8个热插拔2.5英寸NVMe/SAS/SATA插槽，最大支持≥16个前置热插拔2.5英寸NVMe/SAS/SATA;
5. 扩展性：配备≥4个Riser卡 PCI-E 5.0 X16;支持≥2个内部M.2 NVMe/SATA驱动器插槽。最多可容纳2个PCle 5.0x16 AIOM插槽;
6. GPU卡：数量≥3个；GPU卡性能：FP32≥4.5 TF，RT核心数量≥10，GPU 显存≥16GB GDDR6，GPU 显存带宽≥200GB/s，最大热设计功耗 (TDP)不高于60瓦，支持NVIDIA虚拟PC、NVIDIA 虚拟应用程序、NVIDIA RTX虚拟化工作站、NVIDIA AI Enterprise 软件套件和NVIDIA 虚拟化运算服务器；
7. 网络：配置≥1个千兆以太网网卡，网口≥2个；配置≥1个 IB网卡 传输速率≥10Gb；
8. 电源：配置≥2个冗余电源模块，单个电源模块功率≥2600W
9. 板载：BMC管理模块，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器日志，支持IPMI、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性。
3、 技术服务要求
1. 安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期：自验收合格日起提供原厂保修3年。
3.维修响应时间：接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。
4.交货地点：用户指定地点。

